Stallklima

Zwangsluftung

Freiburg i. Br., 8.11.201



STALLKLIMA ZU- UND ABLUFT

Stallschnitt

Losungen fiir Geflligelstalle

Abluftkamine B wandkamine
B zuwftventile B Lichtfitter / Windabweishauben
Bl zuuttkamine Kiihlung
n Helzen | Luft-Wasser-
Warmetauscher
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Abluftkamine
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n Abschliisse oben

E Liiftungsrohre

Dacheindeckungen

n Ventilatoren

i

S, §

| E Modulverschlussklappen

n Abschlusse unten
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Diffusor

STALLKLIMA ZU- UND ABLUFT

Der Diffusor ermoglicht ein verlustfreies Ausstromen der Abluft,
wodurch eine Zunahme des Volumestroms um bis zu 15% erreicht

wird. Das bedeutet eine Energiesinsparung von bis zu 15%.

Auszug aus der Internetseite von Reventa:

Folie 4
one http:/Avww.reventa.de/de/l oesungen-fuer-gefluegelstaelle

28

BadenWiirttemberg

REGERUNGEPRASIOUM FREBURS



Abhangigkeit
Kaminenden - Luftleistung
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Drehzahl min 821 814 790 805 832
Leistungsaufnahme W 390 390 403 401 378
Volumenstrom m /h 5870 6090 8620 9410 10930

% 68 71 100 109 127
Spezifischer m AWh 15050 15620 21 390 23 470 28 920
Volumenstrom 04 70 73 100 110 135
Spezifische W/ 1000 m° 66,4 64,1 46,8 42,6 34,6
Leistungsaufnahme ht 142 137 100 91 74

%%

Bild 3: Stréomungstechnisch giinstige Abluftgestaltung steigert den Luftdurchsatz und senkt
die Stromkosten (Standard = 100 %, graue Spalte, MaflJangaben in der Skizze in mm )
Quelle: S. Pedersen, DK, SIF, 1999
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Modulverschlussklappe (MVSK)

=& Die hier gezeigte MVSK ist eine zweigeteilte, warmegedammte
Verschlussklappe, die stromungstechnisch optimal ausgelegt ist.
Die Anstromduse bewirkt eine Volumenstromsteigerung von bis
zu 10%

=& Mit so einer Klappe lassen sich niedrige Volumenstrome
realisieren (Luftratenvorgabe z. B.: Sommer 100% - Winter 10%)

Auszug aus der Internetseite von Reventa: P
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Zuluftventile: (Decke / Wand)

=& Der Vorteil von gedammten Zuluftelementen liegt in
einem weitgehend schwitzwasserfreien Betrieb.

Auszug aus der Internetseite von Reventa: 287
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Anordnung der Zuluftoffnungen

Folie 8

Direkt unter der Decke = ,Halbstrahl“= entweder in der Decke oder in
der Wand ... Frischluft kann bis zu dreimal soweit in den Stall eindringen
wie die HOohe der Auslassoffnung liegt (Einzeloffnungen) / Coanda-Effekt

Zwischen Decke und Boden = ,Freistrahl“=> Frischluft kann bis zu zwei
mal soweit in den Stall eindringen wie die Hohe der Auslasso6ffnung,
wenn diese bei 70% der Stallh6he liegt. ... kein Coanda-Effekt ...

Am Boden = Vorsicht ... tiefe Einstromo6ffnungen setzen (zusatzlich
vorhandene) hohe Einstromoffnungen auf3er Kraft!

Beim Unterdrucksystem geht man von einem dichten Stall aus, wenn
die Summe der Undichtigkeiten max. 30% der aktuell erforderlichen
Zuluftflache betragt (verandert sich standig deshalb besser nur die
~Winterzuluftflache bertcksichtigen®)!
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Anordnung der Abluftéffnungen

s& Die Abluftflhrung hat nur einen geringen Einfluss auf
die Raumstromung.

& Unabhangig hiervon muss vermieden werden dass
z. B. Luftkurzschllsse entstehen.

=& heruntergezogene Ansaugschachte kdnnen ein
~Warmluftpolster unter der Decke erhalten.

Folie 9

{2 d
§5
ig



STALLKLIMA ZU- UND ABLUFT

Temperaturregelung

s& Solltemperatur = gewlnschte aber auch tatsachlich
erreichbare Stalltemperatur
Die Liftung ist dann richtig eingestellt, wenn sie auf
eine sich andernde Stalltemperatur schnell reagiert.

s& Spreizung = erforderliche Temperaturdifferenz
zwischen minimaler- und maximaler
Drehzahlausgabe — im Sommer hdher — im Winter
niedriger
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